[0023]
以下, 図面を参照して, best modes for carrying out the present invention(以下, 単にembodiment という)について詳細に説明する.  
[0024]
FIG. 1 にはthe present invention のfirst embodiment に係るimage display apparatus の構成を示し説明する.  
[0025]
このas shown in FIG. 1 , image display apparatus は, 全体の制御を司るcontrol unit 1とoperation input unit 3, storage unit 4, display unit 5からなる.  そして, このcontrol unit 1は, storage unit 4に予め格納されているcontrol program 2を読み出して, 実行することで, 少なくともoperation manual screen display function 2a, display changing function 2b, main control function 2cを奏することになる.  
[0026]
尚, control unit 1が, 各機能2a乃至2cを奏するとき, 例えばoperation manual screen display means , display changing means , main control means 等としての役割を果たすことになる.  
[0027]
このような構成において, control unit 1は, main control function 2cにより, predetermined operation screen 100をdisplay unit 5に表示する.  このoperation screen 100には, 各種操作が割り当てられた複数のicon 100aが表示されている.  そして, 例えばtouch panel のようなoperation input unit 3がuser により操作されて, 所望とする表示態様が選択されると, control unit 1は, operation manual screen display function 2aによりoperation manual screen 101を一時的に表示する.  
[0028]
即ち, operation input unit 3としてのtouch panel が, この例では3つのarea に分けられており, 各area に所定操作を割り当てているが, operation manual screen 101においても, このtouch panel 16の3つのarea 101a, 101b, 101c毎に割り当てられている操作種目が分かるようにpredetermined icon 101d乃至101fを各area に表示する.  
[0029]
こうして, user によりoperation input unit 3が操作されてarea 101a乃至101cのいずれかが押下されて選択されると, control unit 1は, display changing function 2bにより表示を切り替えることになる.  より具体的には, 例えばarea 101aが選択されると画面戻し, area 101bが選択されるとoperation screen 100の表示, area 101cが選択されると画面送りが実行される.  但し, これには限定されない.  各操作は各area 101a乃至101cに予め割り当てられた仕様により定まる.  
